„Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”
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Numer ogłoszenia: 183681 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 
       Gmina Raczki , Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie,
       tel.(087) 568-64-19, 568-64-13, faks (087) 568-64-10.

       Adres strony internetowej zamawiającego: [image: image1.png]


 www.raczki.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
           „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
           Zakres i opis prac: 
          Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach „”, która obejmuje:
   I. Budowa chodnika

1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 35x35 cm na podsypce piaskowej

    z wyp. spoin piaskiem - 350 m2 
2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km -17.5 m3
3.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy

   nast. 1 km (łącznie 3 km) - 17.5 m3
4. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
   głębok. 20 cm  - 673.5 m2 
5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV -
    134.7 m3

6. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (Łącznie 3 km) -
    134.7 m3

7. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II - 245 m 
8. Ława pod krawężniki z pospółki -  9.8 m3
9. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem - 245 m 
10. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
       nawierzchni w gr. kat. V-VI - 673.5 m2 
11. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
      gr. 10 cm - 673.5 m2 
12. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. -
      673.5 m2 

13. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm

     grub. warstwy po zagęszcz. (Łącznie 5 cm) - 673.5 m2 
14. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm koloru czerwonego na

      podsypce cementowo-piaskowej - 673.5 m2 
II. Budowa drogi i parkingu

15. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
       kat. I-IV głębok. 20 cm  - 903.5 m2
16. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
      grunt. kat. IV - 180.7 m3
17. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (Łącznie
       3 km)  - 180.7 m3
18. Studnie chłonne o wym. 2.0x2.0 m i głębok. 3.0 m  - 1 szt. 
19. Osadzenie w studzienkach - wpust uliczny przejazdowy typ ciężki  - 4 szt 
20. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z 
       wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5  - 54 m3
21. Rura osłonowa - przepust kablowy Arot DVK75 - 2 szt po 18 m – 36 m
22. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr.I-II

     - 54 m3

23 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II - 471 m
24 Ława pod krawężniki z pospółki - 18.84 m3
25. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem - 5 m
26. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej -  382 m
27. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej -   84 m
28. Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m – 34 m
29. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

      nawierzchni w gr. kat. V-VI - 903.5 m2
30. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% łamanego

      stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm - 903.5 m2
31. Podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. -

      903.5 m2
32. Podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
      grub. warstwy po zagęszcz. (Łącznie 5 cm) - 903.5 m2
33. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-

      piaskowej - 903.5 m2
III. Budowa placu manewrowego i zieleni

34. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

      kat. I-IV głębok. 20 cm - 430 m2
35. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV -  

       86 m3
36. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (Łącznie

      3 km) - 86 m3
37. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

      nawierzchni w gr. kat.V-VI - 430 m2
38. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% łamanego

     stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm - 430 m2
39. Podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po

      zagęszcz. - 430 m2
40. Podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm

     grub. warstwy po zagęszcz. (Łącznie 5 cm) - 430 m2
41. Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych ażurowych o grub. 10

     cm (w przestrzeni ażuru kruszywo kamienne gr. 10 cm) - 430 m2
42. Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 16.0 m3 w gruncie

      kat. III - 370 m2
43. Humusowanie z obsianiem przy grub .warstwy humusu 5 cm  - 370 m2
IV. Boisko wielofunkcyjnej 32 x 44 m

44. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą

      spycharek - 1408 m2
45. Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - 492.8 m3
46. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV –

     704 m3
47. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (Łącznie

      3 km) - 704 m3
48. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
      nawierzchni w gr. kat. V-VI - 1408 m2
49. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat .I-II -242 m
50. Ława pod krawężniki z pospółki - 242 m3
51. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem-152 m
52. Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem. piaskowej - 90 m
53. Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębok.2.0 m - 4 szt.
54. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31-5 - 63 mmm gr. 10 cm - 1408 m2
55. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 5 cm - 1408 m2
56. Warstwa stabilizacyjna podbudowa typu ET gr. 3,5 cm - 1408.0 m2 
57. Ułożenie granulatu SBR gr. 7 mm - 1408.0 m2 
58. Ułożenie kolorowego granulatu EPDM gr. 7 mm - 1408.0 m2 
59. Piłkochwyt wysokości 6 m dł. 36 m x 2 = 72 m o rozstawie słupków co 2,5 m - 72 m
60. Zestaw koszów do koszykówki - 4 szt. 

61. Bramki - 2 szt. 

62. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 1 kpl 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie odprowadzania wody burzowej

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
        data zakończenia 15.11.2010 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

          Informacja na temat wadium:  10 000,00 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym;

2. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości;

3. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
    o zamówienie publiczne; nie posiadają zaległości w płatności podatków oraz składek na
    ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. dysponują osobą, która posiada uprawnienia zawodowe tj. budowlane do pełnienia
    samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej na 
    postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz.
    1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie 
    wcześniej obowiązujących przepisów. Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy
   dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu
    zawodowego aktualną na dzień składania ofert;

5. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową umożliwiającą 
    zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie inwestycji w wysokości nie mniejszej niż 

    500 000,00 PLN;

6. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
    gospodarczej;

7. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. : muszą
    wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (tj. 2005 – 2009 r.), a jeżeli okres prowadzenia 
   działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia w zakresie
    budowy lub modernizacji obiektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem
    robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznie nie mniejszej
    niż 500.000,00 zł.

8. posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia tj.: posiadają lub są w
    stanie zabezpieczyć sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 

9. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 pzp.). 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
             warunków zamówienia: [image: image2.png]


www.raczki.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Raczki Plac Kościuszki 14  16-420 Raczki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
           ofert: 

            6.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Raczki – Plac Kościuszki 14, 
           16-420 Raczki, pok. 1 (Sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 
             30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
              środków Unii Europejskiej: 
Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok

                                                                                                            Wójt

                                                                                                  Roman Fiedorowicz
