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    PRZEDMIAR    ROBÓT            Zał.3a

  na przebudowę drogi gminnej RUDNIKI - SIDORY, /wykonanie naw. bitumicznej/

            w km 0+000 - 4+261, dł. 4,261-0,031=  4, 23km. 
	L . p.          
	Oznaczenie

elementu

Nr  SST
	               Opis  i  wyliczenie  ilości   robót
	Jednostka

miary
	Ilość

jendostek

	1
	2
	3
	4
	5


	1.
	01.01.01.11
	I. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

w terenie płaskim dla trasy dróg 

0+000 - 4+261> 4261-31/ minus pas kolejowy 
i droga wojewódzka/:1000
	km
	4,230

	2.


	02.01.01.12


	II. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparką /renowacja  rowów w gr. III kat. z odwiezieniem urobku na odl. do 1,0km na poszerzenie nasypów

0+020 - 4+250>4230x2str.x0,60x0,27=1371
	m3
	1 371

	3.
	02.01.01.14
	Korekta łuków pionowych  pospółką zgodnie 

z obmiarem:

0+000-0+030>  30x6x0,40; 0+470-0+510 >  40x7x0,50; 1+011-1+041>  30x6x0,40
1+361-1+381>  20x6x0,30; 2+080-2+120>  40x6x0,30; 2+390-2+410>  20x6x0,30
2+550-2+570>  20x6x0,50; 2+636-2+656>  20x6x0,40; 2+740-2+760>  20x6x0,30
3+136-3+166>  30x6x0,40; 3+781-3+811>  30x6x0,30; 3+850-3+870>  20x6x0,30
	m3
	734

	4.
	02.01.01.11


	III. PODBUDOWA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej przed ułożeniem mieszanki kruszywowej

0+000-4+261> /4261-5/x6,0
	m2
	25 536

	5.
	 04.04.02.11
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej 30% grubość 10cm, szerokość 4,50m 

0+000-4+261>/4261-31/x4,5+ skrzyżowania 6sztx10m x5,0m+poszerzenia na łukach-602mx0,50
	m2
	19 776

	6.
	05.03.05.22
	IV.NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA 

Wykonanie nawierzchni w. górna z mieszanki mineralno- asfaltowej, żwirowo-grysowej średnioziarnistej, zamkniętej na KR-2  grubości 6cm, na szerokości 3,5m, 0+000-4+261> /4261-31/x3,5 + skrzyżowania-6sztx5,0m x3,5m+ posze- rzenia na łukach-602mx0,50+zjazdy-42x5x0,5
	m2
	15 407

	7.
	06.03.01.32
	V.ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

Utwardzenie poboczy mieszanką kruszywową 30%,  szerokość 1,25m, 2strony  na całej długości drogi przy średniej grubości 10cm

0+000 - 4+261 > /4261-5/x2x1,25
	m2
	10 640

	8.
	07.02.01.11
	VI. OZNAKOWANIE

Ustawienie znaków odblaskowych I generacji na słupkach metalowych:

/A1-1szt, A2-1szt/,  /A3-2szt, A4-2szt, T4-2szt /1,7km/, A7-2szt, A6b-2szt, A6c-2szt, A10- 2szt G1a-2szt, G1b-2szt, G1c-2szt, B20-2szt,  E17a-6szt,  E4-2szt, tablice kierunkowe U-3a-10szt, U-3b-10szt
	szt
	42

	9.
	
	VII. INWENTARYZACJA  GEODEZYJNA


	km
	4,261
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