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                                  KOSZTORYS OFERTOWY              Zał. 3d
             na przebudowę drogi  gminnej SIDORY - LIPOWO w km 0+000 - 2+140, dł. odc. 2,14km.
	Lp
	Nr SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1.
	01.01.01.11
	I. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

w terenie płaskim dla trasy dróg 

0+000 - 2+140> 2140/:1000
	km
	2,14
	
	

	2.
	01.02.01.20
	Karczowanie krzaków o średniej gęstości
0+380 - 1+600>1220x2x3x0,65/:10000
	ha
	0,48
	
	

	3.


	02.01.01.12


	II. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparką /renowacja  rowów w gr. III kat. z odwiezieniem urobku na odl. do 1,0km 

0+000 - 2+100>2100x2str.x0,60x0,27
	m3
	680
	
	

	4.
	02.01.01.14
	Korekta łuków pionowych  pospółką zgodnie z obmiarem:

0+320-0+380>  60x6x0,30; 0+900-0+950 >  50x6x0,20; 1+050-1+090>  40x6x0,20

1+160-1+220>  60x6x0,30; 1+480-1+510>  30x6x0,30; 1+660-1+720>  60x6x0,40

2+010-2+090>  60x6x0,40
	m3
	714
	
	

	5.
	02.01.01.11


	III. PODBUDOWA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej przed ułożeniem mieszanki kruszywowej

0+000-2+140> 2140x6,0
	m2
	12 840
	
	

	6.
	 04.04.02.11
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej 30% grubość 10cm, szerokość 4,50m, 0+000-2+140>2140x4,5+ skrzyżowania 6sztx25m2 +poszerzenia na łukach- 158m2
	m2
	9 822
	
	

	7.
	05.03.05.22
	IV.NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA 

Wykonanie nawierzchni w. górna z mieszanki mineralno- asfaltowej, żwirowo-grysowej średnioziarnistej, zamkniętej na KR-2  grubości 6cm, na szerokości 3,5m, 0+000-2+140> 2140x3,5 + skrzyżowania-5sztx25,0+poszerzenia na łukach-158+zjazdy-12x5x0,5
	m2
	7 828
	
	

	8.
	06.03.01.32
	V.ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

Utwardzenie poboczy mieszanką kruszywową 30%,  szerokość 1,25m, 2strony  na całej długości drogi przy średniej grubości 10cm

0+000 - 2+140 > 2140x2x1,25
	m2
	5 350
	
	

	9.
	07.02.01.11
	VI. OZNAKOWANIE

Ustawienie znaków odblaskowych I generacji na słupkach metalowych:

/A3-1szt, A4-1szt, T4-2szt, 4zakręty/, A7-2szt, A6a- 2szt,  E17a-2szt,  E2a-2szt, tablice kierunkowe U-3a-4szt, U-3b-4szt
	szt
	20
	
	

	10.
	
	VII. INWENTARYZACJA  GEODEZYJNA


	km
	2,14
	
	

	
	
	KOSZT  NETTO
	-
	-
	-
	

	
	
	PODATEK VAT - 22%
	-
	-
	-
	

	
	
	OGÓŁEM  WARTOŚĆ
	-
	-
	-
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